EINE FEINE SACHE 


ist das 


Jchneider 



Mit dem Schneider-Tonbandgerät wurde in mehrjähriger, handwerklicher 
Arbeit ein Schall - Aufnahme- und Wiedergabegerät geschaffen, das vor¬ 
zügliche Tonqualität mit volkstümlichem Preis vereint. 

SOLID IM AUFBAU! SAUBER IN DER VERARBEITUNG! 
DOPPELSPUR! EINGEBAUTE LÖSCHUNG! EINFACHE BEDIENUNG! 

Auch der Laie kann Aufnahmen jeder Art von Rundfunk, UKW, Schallplatte 
und vor allem vom Mikrofon mit einer Klangschönheit machen, die auch 
dem anspruchsvoll geschulten Ohr gerecht wird. Selbst Original-Aufnahmen 
in Konzertsäien, Schulen, Theatern und Kirchen sind von einer Deutlich¬ 
keit und Tonfülle, die einer viel teureren Studio-Anlage nachkommen. 

Das durchkonstruierte Gerät besitzt 2 Motore, einen vollständigen Netz¬ 
teil mit doppelter Siebkette und Transformator für alle vorkommenden 
Wechselstrom-Netzspannungen und Unterspannungen und ist von außen 
dafür umschaltbar. Ausgerichtete Entzerrungsglieder sichern eine dem 
Klangcharakter der Aufnahme entsprechend richtige Wiedergabe. 

Beim Schneider-Tonbandgerät geschieht die Löschung mit Hochfrequenz 
(durch eingebauten Löschgenerator und Löschkopf), die es ermcgiicht, 
jeden Zentimeter jeder einzelnen Spur nach Wunsch zu löschen. 
In einem Durchlauf des Bandes wird gelöscht und wieder neu bespielt. 
Es kann also niemals verkommen, daß zwei verschiedene Aufnahmen 
durcheinander spielen, wie das bei der Handlöschung passiert. Damit 
kann eine Fehiaufnahme gelöscht werden, ohne die anderen Aufnahmen 
des Bandes anzutasten. Auch einzelne Stücke können überspielt werden, 
dadurch ist das Programm auf dem Band immer wieder veränderlich. 

Ein großer Vorteil ist der 
Anschluß für Kristall-Mikro¬ 
fon. Bei Mikrofon-Aufnahme 
wird das Gerät ais Mikrofon- 
Vorverstärker (2 stufig) be¬ 
nutzt, so daß die Anschaffung 
dieses separaten Verstärkers 
wegfällt. *) 

Rückspulen erfolgt beim 
Schneider-Tonbandgerät mit 
dem zweiten Motor, dabei 
werden die Köpfe geschont, 
indem das Band sich selbst 
von den Köpfen abhebt. 



") Für hochwertige Aufnahmen in Konzertsälen (Musik) wird jedoch ein Kondensator-Mikrofon, am 
besten der Schneider-Mikrofon-Zusatz-Koffer mit Kondensator-Mikrofon, Aufnahme- und Wieder¬ 
gabeverstärker und Lautsprecher, alles im handlichen Koffer, verwendet. (S. Sonderprospekt.) 




Schneider-Musikschrank „Beethoven" 

mit UKW Super-Schneider - Tonbandgerät TB 55 S und Plattenwechsler 
Jedes Schneider - Tonbandgerät unterliegt einer Garantie von 6 Monaten. 

Zwei Garantie-Scheine sowie eine ausführliche Bedienungs - Anweisung 
liegen jedem Gerät bei. 
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Technische Angaben 

Bandgeschwindigkeit: 19,05 cm'Sek. Sonder-Anfertigung : 38,1 cm Sek. (ohne Mehrpreis) 
Laufzeit: ca. 700 m Original Bandspule bei 19 cm: 60 Min., Doppelspur 120 Min. (2 Stunden) 


Ton-Motor: Hartha WKM 130/30 
Rückspulmotor: Elmo: E 70/20 
Rückspulzeit: 700 m Band 3 Min. 
Röhrenbestückung: EZ11, EF 14, EF 12, EF 12 
Löschgenerator: eingebaut (EF 14) 
Löschfrequenz: Hochfrequenz (ca. 40 kHz) 


Erforderliche Aufsprechspannung : ca. 25 Volt 
Wiedergabespannung für NF: ca. 1,5 Volt 
Übersteuerungsanzeige: Glimmlampe 110 Volt 
Größe der Chassiplatte: 50x32 cm 
Einbautiefe: 11 cm 
Band: Agfa C (1. oder 2. Wahl) 


Koffer: Sperrholz mit echt Kalikoüberzug, Kofferecken, verschließbar 

DasSchneiden-Tonbandgenätwird in3Ausführungen hengestellt: 

TB 55 K Koffer-Gerät (Normal-Ausführung). 

TB 55 S Schrank-Gerät (zum Einbau in Musikschrank) . 
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